
Yagi-6m

50 MHz, antenna Yagi a 6 elementi
YA005006

•   Guadagno: 11,6 dBi
•   Lunghezza meccanica: 5,48 m
•   Fissaggio: Trave
•   Angolo di apertura: E = 48°| H = 58°
•    Distanza di stallo  per polarizzazione orizzontale: H = 770 cm; V = 660 cm 
•   Distanza di stallo per polarizzazione verticale: H = 660 cm; V = 770 cm
•   Massa: 8,5 kg
•   Collegamento: Presa di qualità N
•   Resistenza: 500 W CW / 750 W PEP
•   Pressione del vento: 262 N a 120 km/h, 465 N a 160 km/h
•  Balun di corrente per alimentazione simmetrica e contemporaneamente barriera
contro le onde di guaina
•  Diagramma di radiazione pulito, presupposto ideale per il successo
dell'accoppiamento in gruppi di antenne ad alta potenza
•  Adattamento misurato a 50 Ω, con apparecchiatura di misura calibrata
•  Adattamento a banda larga 50 Ω; VSWR vedi diagramma di adattamento
•  Facilmente smontabile, quindi molto adatto per il funzionamento portatile

L I N K  A L  S I T O  W E B

Prezzo IVA 19% inclusa, spese di spedizione escluse. 478,00 EUR


